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TEHNICKE SPECIFIKACLJIE

R.br.

Protuklizna bazenska
membrana
2a ukopane bazene

Nudi se

DA NE

Upisati ponudene
vrijednosti ili dokaz
jednakovrijednosti
(ako je odgovor NE)

Materjal. omeksani polvini-Kiond
(PVC-P ) sukladno normi EN
15836-2 i jednakovrijedno

Masa po jedinici povisine SUK/adno
nomi EN 1849-2 il jednakoviijedno

Upijanje vode stkladno normi EN
1SO 62 metoda 1 il jednakovrijedno

Debljina sukladno nomi EN 16492
ili jednakovrijedno

Viatna Evrstota EN123112A. 1SO
R&27
1l jednako vijedno

Isiezanje kod prekida EN12310-2
1SO 34-1 1l jedhako vijedno

Ofpor na kidanje sukladno nomnt
EN 840-1 ili jednakovrijedno

Dimenzionaina stabiinost sUKadno
nomi EN 1107-21l
Jednakovrijedno

Gipor na savilljvost na niskim
temperaturama sukladno EN495-5
ili jednakovrijedno

10,

Otpornost spojeva na guljenje
sukladno normi EN12316-2 i
Jednakovrijedno

i

Otporost na habanje sukiadno
nomi EN 1SO 5470-1 il
Jednakovrijedno

12

Otpornost na g elovanje
mikroorganizama | bakterije
sukladno normi EN ISO 846
1997/D C i jednakovrijedno

13,

Otpornost na Kior sukladno normi
EN 15836 prilog C i
Jednakovrijedno

72

Vodopropusnost sukiadno normi
EN 14150 il jednakovrijedno

75

Oipornost na valru sukladno normt
EN13501-5 il jednakovrjedno

76

Gipomosina stalicko probjanie
sukladno normi EN 1S012236

17,

Protukiiznost sukladno normi DIN
51007 EN13451 ili jednakovrijedno
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